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    RENDELHETŐ KIALAKÍTÁSOK
 Csak hűtős egység: HWA-A
 Hőszivattyús egység: HWA-A/H
 Extra csendes kivitel: HWA-A/SSL
 Beépített hidraulikus blokkos kivitel: HWA-A/SI/PS
 Adaptive floating vezérlés moduláló szivattyúval:     

    HWA-A/SD 

    RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK
 Ventilátor fordulatszám szabályozás -20°C-ig: CC
 Alacsony és magas nyomás oldali mérőóra: MN
 RS485 soros interfész modbus: IS
 Gumi rezgéscsillapító készlet: AG
 Kompresszor zajszigetelés: SL
 Részleges hővisszanyerő: DS
 Vezetékes távirányító: CR
 Teljes hővisszanyerő: RT
 Hőcserélő védőrács: RP
 Lágyindítás: SS

47 kW - 175 kW
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NÉVLEGES HŰTŐTELJESÍTMÉNY** kW 46,8 54,2 62,6 72 82,3 95,1 108,4 124,9 144,5 174,9

FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY** kW 16,3 19 22,1 25,3 28,6 31,6 38,4 43,9 50,7 58,7

NÉVLEGES FŰTŐTELJESÍTMÉNY* ** kW 52,1 59,6 68,7 77,3 87 101,3 115,3 131 149,9 179,8

FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY** kW 17,4 19,7 23,3 25,6 29 33,6 38,8 44,3 50,7 60,8

ELEKTROMOS TÁPFESZÜLTSÉG/FÁZIS V/F/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL FÁZISONKÉNT ++ A 40 43 52 56 65 75 85 103 111 133

EER - 2,8 2,8 2,76 2,77 2,81 2,90 2,77 2,79 2,79 2,91

COP - 3,05 3,07 3,01 3,08 3,06 3,08 3,04 3,01 3,01 3,02

KOMPRESSZOR(OK) FAJTÁJA - scroll on/off

HŰTŐKÖR(ÖK), KOMPRESSZOR(OK) SZÁMA - 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 2/4 2/4 2/4

VENTILÁTOR(OK) SZÁMA - 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

BERENDEZÉS HANGNYOMÁSSZINTJE dB(A) 56,5 56,5 60,5 60,5 60,5 60,5 61,5 61,5 61,5 61,5

FOLYADÉKHŰTŐ MÉRETEI SZÉLESSÉG mm 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550

FOLYADÉKHŰTŐ MÉRETEI MÉLYSÉG mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

FOLYADÉKHŰTŐ MÉRETEI MAGASSÁG mm 1920 1920 1920 1920 2220 2220 2220 2220 2220 2220

BERENDEZÉS TÖMEGE kg 600 630 670 690 800 890 940 1050 1150 1390

HŰTŐKÖZEG - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

VÍZOLDALI CSATLAKOZÁSOK coll 2x2 1/2" bm 2x2 1/2" bm 2x2 1/2" bm 2x2 1/2" bm 2x2 1/2" bm 2x2 1/2" bm 2x2 1/2" bm 2x2 1/2" bm 2x2 1/2" bm 2x2 1/2" bm

MŰKÖDÉSI KÜLSŐ HŐM.TART. HŰTÉSBEN*** °C -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46

MŰKÖDÉSI KÜLSŐ HŐM.TART. FŰTÉSBEN °C -10..+20 -10..+20 -10..+20 -10..+20 -10..+20 -10..+20 -10..+20 -10..+20 -10..+20 -10..+20

* Fűtési teljesítmény -> csak /H hőszivattyús kivitelek esetén   ** A teljesítmények 12/7-35°C és 45/40-7°C  hőmérsékletek mellett értendők A7W45-A35W7	
*** Csak CC kiegészítővel érvényesek a külső hőmérséklet-tartományok ++ A berendezések indítóárama az üzemi áramfelvételnél magasabb
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