
MAXA HWA-A-FC
LÉGHŰTÉSES KÜLTÉRI FOLYADÉKHŰTŐK

hűtőközeg scroll
kompresszor

axiál
ventilátor

lemezes
hőcserélő

NÉVLEGES HŰTŐTELJESÍTMÉNY** kW

FELVETT ELEKTROMOS TELJESÍTMÉNY** kW

ELEKTROMOS TÁPFESZÜLTSÉG/FÁZIS V/F/Hz

NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL FÁZISONKÉNT A

EER -

KOMPRESSZOR(OK) FAJTÁJA -

HŰTŐKÖR(ÖK), KOMPRESSZOR(OK) SZÁMA -

VENTILÁTOR(OK) SZÁMA -

BERENDEZÉS HANGNYOMÁSSZINTJE dB(A)

FOLYADÉKHŰTŐ MÉRETEI HOSSZÚSÁG mm

FOLYADÉKHŰTŐ MÉRETEI MÉLYSÉG mm

FOLYADÉKHŰTŐ MÉRETEI MAGASSÁG mm

BERENDEZÉS TÖMEGE kg

HŰTŐKÖZEG -

VÍZOLDALI CSATLAKOZÁSOK coll

MŰKÖDÉSI KÜLSŐ HŐM.TART. HŰTÉSBEN*** °C

100% FREE COOLING KEZDETI HŐM. °C

   FREE
COOLING

    RENDELHETŐ KIALAKÍTÁSOK
 Csak hűtős egység: HWA-A/FC 

    RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK
 Alacsony és magas nyomás oldali mérőóra: MN
 RS485 soros interfész modbus: IS
 Gumi rezgéscsillapító készlet: AG
 Szimpla keringető szivattyú: PS
 Dupla keringető szivattyú: PD
 Kompresszor zajszigetelés: SL
 Vezetékes távirányító: CR
 Hőcserélő védőrács: RP
 Lágyindítás: SS

208 kW - 1102 kW HWA-A/
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HWA-A/
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HWA-A/
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HWA-A/
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HWA-A/
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HWA-A/
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HWA-A/
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HWA-A/
FC 12727

HWA-A/
FC 12815

HWA-A/
FC 12906

HWA-A/
FC 

121000

HWA-A/
FC 121085

208 236 263 290 328 365 401 441 486 536 590 665 738 827 920 1014 1102

76 87 88 98 108 123 132 147 163 179 199 230 266 305 340 368 412

400/3/50

156 168 185 202 234 252 270 286 337 371 397 466 530 607 683 733 776

2,74 2,71 2,99 2,96 3,04 2,97 3,04 3,00 2,98 2,99 2,96 2,89 2,77 2,71 2,71 2,76 2,67

scroll on/off

2/6 2/6 2/6 2/6 2/8 2/8 2/8 2/10 2/10 2/12 2/12 2/12 2/12 2/12 2/12 2/12 2/12

4 4 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 14 16 18 18

66 67 68 69 69 70 70 70 71 71 71 74 75 75 75 75 76

4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 6200 6200 6200 7200 7200 8400 9600 10600 10600

2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360 2360

2175 2185 2360 2435 2990 3020 3220 3510 3920 4180 4220 5060 5240 5830 6880 7410 7530

R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100 2xDN100

-20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46 -20..+46

-2 -3 -3 0 -3 -4 -1 -2 -1 -2 -3 -3 -4 -3 0 0 0

** A teljesítmények 15/10-35°C hőmérsékletek mellett értendők A35W15   *** Csak CC kiegészítővel érvényesek a külső hőmérséklet-tartományok
++ A berendezések indítóárama az üzemi áramfelvételnél magasabb
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